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MATERIAL ELETRICO LDA

A CMER Material Elétrico, Lda foi fundada por trés sécios, Pedro Silva, Vitor Castanheirae Hildeberto Silva O foco inicial da
CMERresidiano comércioa retalho de material elétrico, bricolage,equipamentosanitario (aquecimento) jluminagcao e materiais
similaresem estabelecimentosespecializados

A CMERdestaca se pelo seu dinamismo e orientacdo para solugdesavangcadase inovadoras, procurando constante- mente
aperfeicoaras suas técnicasde fabrico e automatizagdodos seus processos Em 2009, a empresainstala-se na ZonaIndustrial
de Oliveirade Fradese iniciao processode injecaoplastica

Atualmente,a CMERdedica se a conceg¢dodesenvolvimento,produgdoe controlo de uma gamaalargadade solugOes ajustadas
asnecessidadeglo mercado,parasistemasprediaisde distribuicdode aguae tubos paraconducaode cabos elétricos.

O posicionamentoda CMERassenta na experiénciade quase 20 anos no mercado, associadaa capacidadede gerar valor ao
cliente através da relagdomarca custo- qualidade tempo, assim como ao desenvolvimentode respostas solidas, eficientese de
qualidade,0 que atorna umareferénciano setor.

Objetivos Estratégicos, Visdo e Missao

O principal objetivo da empresa é continuar a crescer sustentadamente e para tal, apostar e investir em atividades de
desenvolvimentoe inovagéo,comvista a manutencéode relacdesde seriedadee confiangacom os todos os seus stakeholders
Sempre numa o6tica de segurancae confianga, a missdo da CMEREé produzir e fornecer tubos para condutores elétricos,
apostandona melhoria continuados seus processos,produtos e servicospara garantir a competitividadee sustentabilidadedo
negocio,assimcomo consolidarrelagdesde parceriacom os clientes.

A CMER sempre aberta & mudancae inovacao,persegueo ideal de ser o melhor fornecedorna area de comércioa retalho de
material elétrico, defendendovaloresbasicos,como: primadodo cliente, excelénciana atividade e aposta naspessoas

CMER MATERIAL ELECTRICO LDA
Zona Industrial de Vilarinho . lote 7

3680-323 Oliveira de Frades

Portugal

TLF+351 232 763 275/6
FAX+351 232 763 803
cmer@sapo.pt

WWW.CMER.PT
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TUBAGEM

TUBOGRISSEMGUIA | TUBOS
FLEXIVEIS

CARACTERISTIGSPRODUTO

Resisténciaao esmagamento 320N

Resisténciao Impacta 2]

Temperatura Minima: -50

TemperaturaMaxima +60°

Norma EN613861, EN61386-22,

EN62321-1, EN 623243-1

Caodigo 22GR0016 22GR0020 22GR0025 22GR0032

Diametro

Metros

Preco Unit.

TUBOGRISCOM GUIA | TuBOS
FLEXIVEIS

CARACTERISTIGSPRODUTO

Resisténciaao esmagamento 320N

Resisténciao Impacta 27

Temperatura Minima: -15°
TemperaturaMaxima +90°

Norma EN613861, EN6138622,

EN62321-1, EN 323243-1

Caodigo 22GR1016 22GR1020 22GR1025 22GR1032

Diametro

Metros

Preco Unit.
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TUBOGRISSEMGUIA | LIVREDE HALOGENEG 750N

CARACTERISTIGSPRODUTO

Resisténciaao esmagamento 750N

Resisténciao Impacta 6J

Temperatura Minima: -15°
TemperaturaMaxima +90°

Norma EN613861, EN6138622,

EN623211, EN 323213-1, EN607541

Caodigo 22GRLH0016 22GRLH0020 22GRLH0025 22GRLH0032

Diametro 32

Metros 100 100 50 50

Preco Unit. ORIIoUM1 0.510 @ 0.8200 G S/CONSULTA

TUBOGRISCOM GUIA | LIVREDE HALOGENEOS50N

CARACTERISTIM®PRODUTO

Resisténciaao esmagamento 750N

Resisténciao Impacta 6J

Temperatura Minima: -15°
TemperaturaMaxima +90°

Norma EN613861, EN6138622,

EN623211, EN323213-1, EN607541

Caodigo 22GRLH1016 22GRLH1020 22GRLH1025 22GRLH1032

Diametro 32

Metros 100 100 50 50

Preco Unit. [ORiS[omt] 0.540 0 0.850 0 S/CONSULTA
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TUBAGEM

TUBOGRISSUPERIOBEMGUIA | TuBOS

FLEXIVEIS

CARACTERISTIGSPRODUTO

Resisténciaao esmagamento
Resisténciao Impacta
Temperatura Minima:
TemperaturaMaxima

Norma

750N

6J

-15°

+90°

EN613861, EN6138622,
EN623211, EN 323213-1

Caodigo 22GRSU0016 22GRSU0020 22GRSU0025

Diametro

Metros

Preco Unit.

TUBOGRISSUPERIOROM GUIA | TuBOS

FLEXIVEIS

CARACTERISTIG3®PRODUTO

Resisténciaao esmagamento
Resisténciao Impacta
Temperatura Minima:
TemperaturaMaxima

Norma

750N

6J

-15°

+90°

EN613861, EN6138622,
EN623211, EN62321-3-1

Codigo 22GRSU1016 22GRSU1020 22GRSU1025

Diametro

Metros

Preco Unit.
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TUBOANELADOCINZASEMGUIA | TuBOS
FLEXIVEIS

CARACTERISTIOSPRODUTO

Resisténciaao esmagamento 320NW

Resisténciaao Impactao 2]

Temperatura Minima: -50

TemperaturaMaxima +60°

Norma EN613861, EN6138622,

EN62321-1, EN 623243-1

Codigo 22AN0016 22AN0020 22AN0025 22AN0032 22AN0040 22ANO0050

Diametro

Metros

Preco Unit.

TUBOANELADOCINZACOM GUIA | TuBOS
FLEXIVEIS

CARACTERISTIOSPRODUTO

Resisténciaao esmagamento 320N

Resisténciaao Impacto 2]

Temperatura Minima: -5°

TemperaturaMaxima +60°

Norma EN613861, EN6138622,

EN62321-1, EN323213-1

Codigo 22AN1016 22AN1020 22AN1025 22AN1032 22AN1040 22AN1050

Diametro

Metros

Preco Unit.
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TUBAGEM

TUBOANELADOAZULSEMGUIA | TuBOS
FLEXIVEIS

CARACTERISTI@®PRODUTO

Resisténciaao esmagamento 750N

Resisténciao Impacta 6J

Temperatura Minima: -15°
TemperaturaMaxima +90°

Norma EN613861, EN6138622,

EN62321-1, EN 613243-1

Codigo 22AN0016 AZ 22AN0020 AZ 22AN0025AZ 22AN0032 AZ

Diametro

Metros

Preco Unit.

TUBOANELADOAZULCOM GUIA | TuBOS
FLEXIVEIS

CARACTERISTI@®PRODUTO

Resisténciaao esmagamento 750N

Resisténciao Impacta 6J

Temperatura Minima: -15°
TemperaturaMaxima +90°

Norma EN613861, EN6138622,

EN62321-1, EN 623243-1

Caodigo 22AN1016 AZ 22AN1020AZ 22AN1025AZ 22AN1032 AZ

Diametro

Metros

Preco Unit.
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TUBOANELADOAZULSEMGUIA | LIVREDEHALOGENEOS50N

CARACTERISTIOSPRODUTO

Resisténciaao esmagamento 750N

Resisténciao Impacta 6J

Temperatura Minima: -15°
TemperaturaMaxima +90°

Norma EN613861, EN6138622,

EN62321-1, EN 623243-1, EN 60754

Codigo 22ANLHO0 16AZ 22ANLHO020AZ 22ANLHO0025AZ 22ANLHO0032AZ

Diametro

Metros

Preco Unit.

TUBOANELADOAZULCOM GUIA | LIVREDE HALOGENEOS 50N

CARACTERISTI@O®PRODUTO

Resisténciaao esmagamento 750N

Resisténciaao Impacto 6J

Temperatura Minima: -15°
TemperaturaMaxima +9Q0°

Norma EN613861, EN6138622,

EN62321-1, EN 623243-1, EN 60754

Codigo 22ANLH1016AZ 22ANLH1020AZ 22ANLH1025AZ 22ANLH1032AZ

Diametro

Metros

Preco Unit.
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TUBAGEM

TUBOPRECABLADOAZUL | TUBOS
FLEXIVEIS

CARACTERISTI@®PRODUTO

Resisténciaao esmagamento 750N

Resisténciaao Impactao 6J

Temperatura Minima: -15°

TemperaturaMaxima +90°

Norma EN613861, EN6138622,EN62321-1,

EN 623213-1, IEC 60228, HD21.3

22ANCF16 22ANCF16 22ANCF16 22ANCF16 22ANCF20 22ANCF20 22ANCF20 22ANCF20 22ANCF20

Cadigo

FVD2075 COM 315 325 315 325 415 515 3X4
Descricao C/FVD C/FIO3X1.5 | C/FIO3G1.5|C/FIO3G2.5 |C/FIO3G1.5|C/FIO3G2.5 C/FIO4X1.5 C/FIO5X1.5| C/FIO3X4
2X0.75
Diametro 16mm 16mm 16mm 16mm 20mm 20mm 20mm 20mm 20mm
Metros 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Preco Unit. eREJONI 1.620 O 1490 O 2270 a 1580 @ 2310 @ 2.100 @ 2.450 0 36000

‘H/HHHHHHHH,

S8R0
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TUBOSVD CREME| vD
PVvC

CARACTERISTI@®PRODUTO

Resisténciaao esmagamento 320N

Resisténciaao Impacto 2]

TemperaturaMinima: -5

TemperaturaMinima: +60

Norma EN613861, EN61386-21,

EN 623211, EN 623213-1

Designagcdo TUBO VD12 TUBO VD16 TUBO VD20 TUBO VD25 TUBO VD32 TUBO VD50
Cadigo 3vD012 22vD0016 22VvD0020

22vDO0025 | 22vD0032 3VvDO050

Metros 102 102 102 51 51 30 30

Preco Unit. [QOEIoN1 0.440 G 0.600 G 0.8600 1.3400 1.680 @ 2.800 G

Designagdo TUBO VD63 TUBOVD75 TUBOVD90 TUBO VD110

Caodigo 3vD063 3vDO075

3vD090 3vD0110

Metros 30 15 15 15

NI 4.200 O 5.500 O 7.000 O 15.700 0

TUBOSVD CINZA | vD
PvC

CARACTERISTI@®PRODUTO

Resisténciaao esmagamento 320N

Resisténciaao Impacto 2]

TemperaturaMinima: -5

TemperaturaMinima: +60

Norma EN613861, EN61386-21,

EN 623211, EN 623243-1

Designagcdo TUBO VD16 TUBO VD20 TUBOVD25 TUBOVD32 TUBO VD40

Cédigo 22VDO0016CZ

22VD0020CZ | 22VD0025CZ 22VD0032CZ | 22VD0040CZ

Metros 102 102 51 51 30

Preco Unit. EeR:E[eM 0.680 G 1.020 @ 1.420 G 1.870 G
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ACESSORIOB/TUBO

UNIOESVD |
CREME

Designacéao
Cadigo

Preco Unit.

Cadigo
Cadigo

Preco Unit.

UNIOESVD |

CINZA

Designagao
Cadigo

Preco Unit.

Designhagao

Cadigo

3UNO16 3UNO020

3UNO025

UNIOESVD16 UNIOESVD20 UNIOESVD25 UNIOESVD32

3UNO032

UNIOES VD40

3UNO040

0.0330 0.0450

0.0930

0.170 O

0.230 O

3UNO50 3UNO063

UNIOES VD50 UNIOES VD63

UNIOES VD75 UNIOES VD90

3UNO75

3UNO090

UNIOES VD110

3UN110

0.460 0O 0.750 0

1.450 O

3450 0

4.150 @

UNIOES VD16 UNIOESVD20 UNIOESVD25 UNIOESVD32 UNIOESVD40

3UNO16CZ 3UN020CZ

3UN025CZ

3UN032CZ

3UN040CZ

0.0400 0.0550

0.120 @

0.2100

0.280 0

3UNO50CZ

3UN063CZ

UNIOES VD50 UNIOES VD63 UNIOES VD75

3UNO75CZ

Preco Unit.

0.560 O

0.900 O

1.750 @
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BOQUILHAS/D |
VD

Designacdo Boquilhas 16 Boquilhas 20  Boquilhas 25
3B0O025

3B0O020

Caodigo 3B0O016

(OIEIIGELIIN 100/25centos 100/25¢centos 100/1000

Preco Unit. 0.0420 0.0560 0.092 0O

BOQUILHAS/D C/PORCA |
VD

Designacdo Boquilhas 16 Boquilhas 20 Boquilhas 25 Boquilhas 32 Boquilhas 40 Boquilhas 50 Boquilhas 63

Cadigo 3BCPL6 3BCR20 3BCR5 3BCP32 3BCP40 3BCP50 3BCP63
Quantidade [EEele] 100 100 100 48 48 20
Preco Unit. 0.480 0.500 1.450 1.800 3.850 480 0 6.360
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PVC

BATENTESD | vD

Designacédo Batentes VD 16 Batentes VD 20 Batentes VD 25 Batentes VD 32 Batentes VD 40 Batentes VD 50 Batentes VD 63

Caodigo 3BTL6

3BT20

3BT25

3BT32

3BT40

3BT50

3BT63

TN [IAN 0.330 O

0.350 @

0.400 0

0.440 0

058 00

0.720 0

1350 @

Designacdo Batentes VD 75

Caddigo

Batentes VD 90

Batentes VD 110

Preco Unit.

CURVAS/D

Designacdo Curvas VD 12

Caodigo 3CU020

Curvas VD 16

3CU016

Curvas VD 20 Curvas VD 25

3CU020

3CU025

Curvas VD 32

3CU032

Curvas VD 40

3CU040

Curvas VD 50

3CU050

0.360

Preco Unit.

0.400

0.450

1050

1.500

1.950

3.000

Designacdo Curvas VD 63

Cadigo 3CU063

Curvas VD 75

3CU075

Curvas VD 90

3CU090

470 G

Preco Unit.

15.30 @

20.50 G
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MOLASVD

Designacdo Molas VD 12 Molas VD 16 Molas VD 20 Molas VD 25 Molas VD 32 Molas VD 40

3M0O012

3MO016 3M0O020 3MO025 3MO032 3M0O040

Preco Unit. [ adoNs] 4,50 O 6.00 G 10.00 @ 15.50 @ 16.50 @

Designacao Molas VD 50 Molas VD 63 Molas VD 75 Molas VD 90

Caodigo 3M0OO050

3MO063 3MO075 3MO0090

MCIOMULTIA 44.70 O 57.80 @ 104.00 @ 114.00 G
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INFRAESTRUTURAS

MANGADEDUPLAPAREDE| TUuBOS
FLEXIVEIS

CARACTERISTI@XSPRODUTO

Resisténciaa compressao: 250N

Resisténciao Impacto: 3J(IKO7)

Cor: Vermelho,Verde

/ 2 y UNJY soRhrd@na: EN613861, EN6138624,
EN62321-1, EN 623243-1

Designacdo MDP20 MDP25 MDP32

22MDP25 | 22MDP32 | 22MDP40 | 22MDP50 | 22MDP63

Cadigo 22MDP20

Metros 50 50 50 50 50 50

Preco Unit. JeKepAl 0.620 0.780 0.840 1.080 1.300

Designacéo MDP90 MDP110 MDP125 MDP160 MDP200

2MDP90 2MDP110 | 2MDP125 | 2MDP160 | 2MDP200

Cadigo 2MDP75

Metros 50 50 50 50 25 25

Preco Unit. ades 2.750 3.640 5.600 s/consulta | s/consulta

22 CATALOGODEPRODUTOS$
CMER.PT



£MER

MATERIAL ELETRICO LDA

MANGA CORRUGADAR/PEX | TUBOS
FLEXIVEIS

Resisténciaacompressao: 250N
Resisténciao Impacto: 2 J(IKO7)
Cor: Azul,Vermelho

/ 2y UNJIY gomkidBna: EN 62262

MANGA P/PEX 50

Designacdo MANGA P/PEX 25 MANGA P/PEX 32 MANGA P/PEX 40

22MCO050

22MC040

22MC032

Cadigo 22MCO025

Metros 50 50 50 50

0.630 0.760

0.320 0.390

Preco Unit.

UNIOESP/ CORRUGADO]| TUBOS
FLEXIVEIS

Designhacao

Caodigo

Preco Unit.

Designacao

Caodigo

Preco Unit.

UMDP 25 UmMDP32 UMDP40 UMDP50 UMDP63 UMDP75 UMDP90 UMDP110
22UMDP25| 22UMDP32 | 22UMDP40 22UMDP50 | 22UMDP63| 2UMDP75 2UMDP90| 2UMDP110
1.200 1.200 1.260 1.400 1.460 1.700 2.000| 2600

UMDP125
2UMDP125

UMDP160
2UMDP160

UMDP200

2UMDP200

2PMDP110

PENTESP/110

PENTESP/125
2PMDP125

3.20 0

5.60 a

7.40 0

1.70 0

2.60 G
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INFRAESTRUTURAS

CAIXASAPARELHAGEM INFRAESTRUTURAS

DESIGNACAO CAIXAS CAIXAS CAIXAS CAIXAS
BAIXAS FUNDAS QUADRADAS APLIQUE
C/TAMPA

Cadigo 22CX0002 22CX0001 22CX0005 22CX0006
Preco Unit. 0.120 0.160 0.350 0.080

CAIXASPLADURY| INFRA
ESTRUTURAS

DESIGNAGCAO CX BAIXAS PLADUR CX FUNDA PLADUR CX QUADRADA PLADUR CXAPLIQUEPLADUR

Cédigo 302661 302660 302663 302662
Preco Unit. 0.80 @ 0.840 3.000 0.720

24 CATALOGODEPRODUTOS$
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CAIXASDERIVAGCAQ INFRAESTRUTURAS

DESIGNACAO CAIXAS C51 CAIXAS C52 CAIXAS C53 CAIXAS C54
(80X80X42) (110X110X65) (125X165X72) (175X205X85)

Cddigo 3CXC51 3CXC52 3CXC53 3CXC54

Preco Unit. 1.900 3.000 520 0 6. 500

TAMPASP/CAIXAS | INFRAESTRUTURAS

A TAMPA CX
DESIGNACAO BAIXAEUNDA TAMPA APLIQUE TAMPA QUADRADA DUPLA TRIPLA
Codigo 22TA0001 22TA0003 22TA0002 3TA0004 3TAO0005

Preco Unit. 0.1700 0.0830 0.180 @ 0.480 G| 0.880 O
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&

DECLARAGAO CE DE CONFORMIDADE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

(EME

DECLARAGAO CE DE CONFORMIDADE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Serve a presente para declarar sob a nossa responsabilidade que o produto abaixo descrito foi
projectado e fabricado em conformidade com a
This is to declare under our responsibility that the product subsequently referred to was designed and

manufactured in conformity with

DIRECTIVA 2014/35/UE PARA APARELHOS DA BAIXA TENSAO
DIRECTIVE 2014/35/EU FOR LOW VOLTAGE EQUIPAMENT

DIRETIVA 2011/65/UE: Restricdo do uso de determinadas substancias

erigosas em equipamentos eléctricos e electronicos
DIRECTIVE 2011/65/EU restriction of the use of certain hazardous substances in electrical
and electronic equipment

DIRECTIVA 2002/96/CE: Residuos de equipamentos eléctricos e
electrénicos (REEE), alterada pelas Directivas 2003/108/CE e 2008/34/CE
DIRECTIVE 2002/96/EC waste electrical and electronic equipment changed by directive
directives 2003/108/CE and 2008/34/CE

Produto: Caixa Aplique
Product: Flush-mounting box for electrical accessories

Tipo/ Referéncia: 01
Type designation:

Caracteristicas nominais: H; temperatura de funcionamento i 25°C a 60 °C; IP20
Ratings: H; temperature of installation -25°C to 60°C; IP 20

Normas aplicadas: EN 60670-1
Standards referred to:

Local e Data: Oliveira de Frades, 1 de Fevereiro de 2022
Place and Date: Oliveirade Frades, 1 February 2022

Assinatura do responsavel com poder
para obrigar a empresa:

Legally binding signature: (Gerente/ Manager)

CMERT Material Eléctrico, Lda. Zona Industrial de Vilarinho - Lote 7 3680-323 Oliveirade Frades
Tel 232 763 275/ Fax 232 763 803

cmer@sapo.pt  www.cmer.pt

&

DECLARAGAO CE DE CONFORMIDADE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Serve a presente para declarar sob a nossa responsabilidade que o produto abaixo descrito foi
projectado e fabricado em conformidade com a
This is to declare under our responsibility that the product subsequently referred to was designed and

manufactured in conformity with

DIRECTIVA 2014/35/UE PARA APARELHOS DA BAIXA TENSAO
DIRECTIVE 2014/35/EU FOR LOW VOLTAGE EQUIPAMENT

DIRETIVA 2011/65/UE: Restricdo do uso de determinadas substancias

perigosas em equipamentos eléctricos e electrénicos
DIRECTIVE 2011/65/EU restriction of the use of certain hazardous substances in electrical
and electronic equipment

DIRECTIVA 2002/96/CE: Residuos de equipamentos eléctricos e
electrénicos (REEE), alterada pelas Directivas 2003/108/CE e 2008/34/CE
DIRECTIVE 2002/96/EC waste electrical and electronic equipment changed by directive
directives 2003/108/CE and 2008/34/CE

Produto: Caixa funda para aparelhagem encastrada
Product: Flush-mounting box for electrical accessories

Tipo/ Referéncia: 03
Type designation:

Caracteristicas nominais: H; temperatura de funcionamento i 25°C a 60 °C; IP20
Ratings: H; temperature of installation -25°C to 60°C; IP 20

Normas aplicadas: EN 60670-1
Standards referred to:

Local e Data: Oliveira de Frades, 1 de Fevereiro de 2022
Place and Date: Oliveirade Frades, 1" February 2022

Assinatura do responséavel com poder
para obrigar a empresa:

Serve a presente para declarar sob a nossa responsabilidade que o produto abaixo descrito foi
projectado e fabricado em conformidade com a

This is to declare under our responsibility that the product subsequently referred to was designed and
manufactured in conformity with

DIRECTIVA 2014/35/UE PARA APARELHOS DA BAIXA TENSAO
DIRECTIVE 2014/35/EU FOR LOW VOLTAGE EQUIPAMENT

DIRETIVA 2011/65/UE: Restricdo do uso de determinadas substancias

perigosas em equipamentos eléctricos e electrénicos
DIRECTIVE 2011/65/EU restriction of the use of certain hazardous substances in electrical
and electronic equipment

DIRECTIVA 2002/96/CE: Residuos de equipamentos eléctricos e
electrénicos (REEE), alterada pelas Directivas 2003/108/CE e 2008/34/CE
DIRECTIVE 2002/96/EC waste electrical and electronic equipment changed by directive
directives 2003/108/CE and 2008/34/CE

Produto: Caixa quadrada para instalagéo eléctrica
Product: Flush-mounting box for electrical installations

Tipo/ Referéncia: C202
Type designation:

Caracteristicas nominais: H; temperatura de funcionamento i 25°C a 60 °C; IP20
Ratings: H; temperature of installation -25°C to 60°C; IP 20

Normas aplicadas: EN 60670-1
Standards referred to:

Local e Data: Oliveira de Frades, 1 de Fevereiro de 2022
Place and Date: Oliveirade Frades, 1" February 2022

Assinatura do responsavel com poder

paraobrigar a empresa:
Legally binding signature: (Gerente / Manager)
CMER Material Eléctrico, Lda. Zona Industrial de Vilarinho - Lote 7 3680-323 Oliveira de Frades

Tel 232 763 275 / Fax 232 763 803
cmer@sapo.pt  www.cmer.pt

&

DECLARAGAO CE DE CONFORMIDADE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Legally binding signature: (Gerente/ Manager)

CMER T Material Eléctrico, Lda. Zona Industrial de Vilarinho - Lote 7 3680-323 Oliveirade Frades
Tel 232 763 275/ Fax 232 763 803

cmer@sapo.pt  www.cmer.pt

Serve a presente para declarar sob a nossa responsabilidade que o produto abaixo descrito foi
projectado e fabricado em conformidade com a
This is to declare under our responsibility that the product subsequently referred to was designed and

manufactured in conformity with

DIRECTIVA 2014/35/UE PARA APARELHOS DA BAIXA TENSAO
DIRECTIVE 2014/35/EU FOR LOW VOLTAGE EQUIPAMENT

DIRETIVA 2011/65/UE: Restrigdo do uso de determinadas substancias

perigosas_em equipamentos eléctricos e electronicos
DIRECTIVE 2011/65/EU restriction of the use of certain hazardous substances in electrical
and electronic equipment

DIRECTIVA 2002/96/CE: Residuos de equipamentos eléctricos e
electrénicos (REEE), alterada pelas Directivas 2003/108/CE e 2008/34/CE
DIRECTIVE 2002/96/EC waste electrical and electronic equipment changed by directive
directives 2003/108/CE and 2008/34/CE

Produto: Caixa simples para aparelhagem encastrada
Product: Flush-mounting box for electrical installations

Tipo/ Referéncia: 02
Type designation:

Caracteristicas nominais: H; temperatura de funcionamento i 25°C a 60 °C; IP20
Ratings: H; temperature of installation -25°C to 60°C; IP 20

Normas aplicadas: EN 60670-1
Standards referred to:

Local e Data: Oliveira de Frades, 1 de Fevereiro de 2022
Place and Date: Oliveirade Frades, 1" February 2022

Assinatura do responsavel com poder

paraobrigar a empresa:
Legally binding signature: (Gerente / Manager)
CMER'i Material Eléctrico, Lda. Zona Industrial de Vilarinho - Lote 7 3680-323 Oliveira de Frades

Tel 232763 275/ Fax 232 763 803
cmer@sapo.pt  www.cmer.pt
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